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Rekuperacja
Nie taki diabet straszny!?

Na Polskim rynku popyt na instalacje wentylacyjne z odzyskiem ciepta rosnie
porownywalnie z wzrostem cen energii. Nie jest to nic dziwnego - wedtug badan
przeprowadzonych w Niemczech budynek wyposazony w instalacje wentylacyj-
na z odzyskiem ciepta potrzebuje srednio o 54% mniej energii niz budynek wypo-
sazony w tradycyjna wentylacje grawitacyjna i kominy wentylacyjne. Oznacza
to nie tylko znaczne obnizenie kosztow ogrzewania budynku, ale takze polep-
szenie komfortu wentylacyjnego mieszkancow. Budynek wyposazony w prawid-
towo dziatajacy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta to nie tyl-
| ko oszczednosé, ale takze zapewnienie prawidtowego usuwania zanieczyszczen
‘ z powietrza w domu, dzieki czemu ograniczona zostaje np. ilos¢ alergenow
| w powietrzu.

jest do prawidlowego funkcjono-  praca calego systemu wentylacyjnego.
wania systemu wentylacyjnego.  Uszkodzenie przewodu elastycznego
Nagminnie stosowane w Polsce ~moze powodowac takze nawiewa-
przewody elastyczne w wigkszo-  nie do pomieszczenia drobin izolacji
éci przypadkéw sa bardzo niskiej — welny mineralnej, ktérej wdychanie
jakosci, przez co bardzo czgsto  jest niezwykle szkodliwe.

ulegaja uszkodzeniom juz w trakcie ~ Wiasciwg trwatosc posiadajg stalowe
montazu. Rozerwany przewod ela-  przewody wentylacyjne Spiro, dostep-
styczny powoduje ucieczke powie-  ne w kazdej hurtowni wentylacyjnej
trza, przez co zaklécona zostaje  oraz stosowane coraz czesciej prze-

wDobér rekuperatora to szeroki temat. W niniej-
szym artykule skupitem sig na podstawach prawidto-
wego wykonania instalacji wentylacyjnej.”

Jak wykonaé prawidlowo funkcjonujacy

| i trwaly system wentylacyjny z rekuperato-
rem radzi specjalista Maciej Kosowski

| Trwalosé materialow

| Materialy uzyte do wykonania in-
| stalacji wentylacyjnej powinny byc
trwate oraz bezwzglednie zacho-
| wywaé szczelnosc. Trwalo$¢ po-
zwala na wieloletnie bezawaryjne
(| uzytkowanie, szczelnos¢ konieczna
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