
Element  grzejny  RX Silence®  : niskotemperaturowy,  gêsto ¿ebrowany
monoblok  aluminiowy.  P³ynna  regulacja  temperatury  pomieszczenia do  30oC
z  dok³adnoœci¹ +/- 0,1oC.  Nastawa  temperatury  przeciwmroŸnej +7oC.
Termostat wspó³pracuje  z  programatorami: Dedal, Memoprog,  Miko  i  Prodel
wykonuje  4  polecenia: w³¹cz/wy³¹cz, temp.  Komfort, temp.  obni¿ona ECO
(temp. komfort  minus ok.3,5o), temp. PrzeciwmroŸna. Sterowanie  odbierane
przewodem  steruj¹cym. Zabezpieczenia  przed  przegrzaniem  konwektora:
automatyczny  bezpiecznik  termiczny.  Obudowa: blacha  stalowa
galwanizowana  pokryta  lakierem  epoksydowo-poliestrowym,
polimeryzowanym  w wysokiej  temperaturze.  Zasilanie: 220-240V, 50Hz.

KONWEKTOR  SPOT II
z termostatem elektronicznym programowalnym

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ
modyfikacji parametrów technicznych
prezentowanych urz¹dzeñ.
Okres gwarancji 24 miesi¹ce.
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